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La forêt

L’exploitation

Le sciage

L’emballage

Le bois  construction

L’ameublement

et l’agencement

La formation 

Bois    La maîtrise d’oeuvreL’expertise et étude

Le négoce

Le bois énergie



Coupe microscopique du pin 
maritime (grossissement 225)

Coupe microscopique transversale 
de cellules de peuplier 
(grossissement 200)

Coupe microscopique du 
chêne (grossissement 225)

� Hétérogène

� Anisotrope

� Hygroscopique



La masse volumique (ou densité) des bois est très variable selon 
les espèces (de 350 à 1 100 kg/m3) et à l'intérieur d'une même 

espèce (avec des variations maximales de plus ou moins 15 %).





USAGES DU BOIS DANS LA 
CONSTRUCTION

Structure 
Aménagements intérieur
Aménagement  extérieur.

Si le bois massif atteint ses limites => matériaux 
composites (caractéristiques mécaniques, esthétiques 

architecturales…)

Parmi ces matériaux composites on peut trouver :
lamellé-collé, contre-collé, lamibois, bois lamellisé, 

poutre en I, bois massif reconstitués, panneaux 
sandwichs, bois composites, panneaux bois-ciment

...



ATOUTS DU BOIS DANS LA 
CONSTRUCTION

Le bois est un matériau à faible coût pour la santé
de notre planète

Même si l'on prend en compte son exploitation et toute l'énergie utilisée 
jusqu'à sa mise en œuvre, le bois restera quasiment toujours en négatif 
au niveau de l'émission de gaz à effet de serre. Comparé à d'autres 
matériaux, le bois a capturé du dioxyde de carbone (CO2) pendant sa 
croissance alors que ce n'est pas le cas pour les différents métaux (acier, 
aluminium,…) ou encore le béton.

Le bois est un matériau pérenne
De nombreux bâtiments qui datent de plusieurs siècles, voire de plus 
d'un millénaire, témoignent de la pérennité du bois si ses conditions de 
mise en oeuvre sont respectées (tombeaux égyptiens vieux de plus de 3 
500 ans, temples japonais du VIIe siècle, maisons à colombages du 
Moyen-Age, églises du XIIe siècle…).



ATOUTS DU BOIS DANS LA 
CONSTRUCTION

Le bois possède une bonne conductivité thermique
La conductivité thermique moyenne pour le bois est de 0,13 
W/m°C
En comparaison, le béton est 10 fois moins isolant et l'acier 
250 fois moins isolant. De plus, les ossatures en bois 
permettent d'intégrer de fortes épaisseurs de matériaux 
isolants tout en conservant aux murs ou toitures des 
épaisseurs faibles.

=> A emprise et performance thermique équivalentes, le  
gain en  surface habitable est de l’ordre de 10 m2 pou r 
une maison individuelle.



Caractéristiques thermiques du bois

Capacité calorifique de la laine bois : ~ 2400 J/Kg/K
Capacité calorifique de la laine de verre : ~ 670 J/Kg/K

lll l (w/m°C)

Aluminium 230

Acier 52

Granite 3.5

Béton 1.75

Plâtre 0.5

Chêne 0.23

Sapin, épicéa 0.12

Liège 0.10

Balsa 0.054

Laine minérale
Laine de bois

0.040



ATOUTS DU BOIS DANS LA 
CONSTRUCTION

Le bois résiste au feu
Le bois transmet la chaleur 10 fois moins vite que le béton et 
250 fois moins vite que l'acier ! En outre, sa teneur en eau 
entraîne la formation d'une croûte carbonisée qui devient dès 
lors isolante et freine la combustion jusqu'à l'empêcher. Quand 
le bois brûle, il se consume lentement en gardant ses qualités 
mécaniques pendant de longues heures et sans dégager de 
gaz toxiques. Toujours pas convaincu ? Pour preuve, les 
pompiers autorisent l'utilisation du bois dans les parois coupe-
feu !





ATOUTS DU BOIS DANS LA 
CONSTRUCTION

Le bois résiste aux atmosphè res 
agressives

Le bois est très largement utilisé dans les bâtiments 
à l'atmosphère agressive ou au contact de 
matériaux corrosifs tels que stations d'épuration, 
hangars à sel,… En effet, il n'est pas sensible au 
contact de ces gaz ou matériaux et ne s'oxyde pas.



ATOUTS DU BOIS DANS LA 
CONSTRUCTION

Le bois est adapté aux zones 
sismiques

Des bâtiments anciens au Japon ou en Californie en 
portent le témoignage depuis des siècles.

Un matériau de confort et de santé
Une paroi en bois respire, elle assure une régulation de 
l'hygrométrie à l'intérieur du bâtiment, été comme hiver. Le 
bois permet aussi un confort thermique et acoustique reconnu.



CHOIX DES ESSENCES



LES CLASSES DE RISQUES



LES CLASSES DE RISQUES



LES CLASSES DE RISQUES





LES CHAMPIGNONS



LA PRESERVATION

Il existe plusieurs méthodes et process de traitement, 
suivant le type et le niveau de protection souhaités, 
suivant la nature du bois, et particulièrement son 
niveau d'imprégnabilité.



LA PRESERVATION

LE TRAITEMENT PAR BADIGEONNAGE OU 
ASPERSION (essentiellement classe de risque 1)

Les produits de traitement sont passés en surface soit par pulvérisation, soit 
par badigeonnage. Le traitement n'est efficace que sur une profondeur de 
quelques millimètres et ce traitement doit être fait sur les surfaces finies des
produits. Le badigeonnage doit être réservé à des applications ponctuelles, 
par exemple après une coupe ou une taille de charpente.

LE TRAITEMENT PAR TREMPAGE (essentiellement 
classe de risque 2) 

Les bois sont immergés dans des bacs remplis de produits organiques ou 
hydrodispersables. La pénétration des produits de traitement est plus 
importante et dépend des caractéristiques d'imprégnabilité de l'essence du 
bois traité. La protection reste néanmoins superficielle et doit donc être faite 
sur des produits qui ne seront pas usinés ou transformés.



LA PRESERVATION

LE TRAITEMENT PAR AUTOCLAVE (essentiellement 
classes de risque 3 et 4)

Les bois sont traités par des systèmes d'injection de produits selon différents 
procédés qui conduisent à traiter tout le volume imprégnable de l'essence, en 
général l'aubier et une partie du cœur dans le cas d'essences de bois ou 
l'aubier et le cœur ne sont pas différenciés. Les produits utilisés sont de type 
hydrosolubles et donnent au bois une couleur verte (dûe à la présence de 
cuivre) qui s'estompe avec le temps.



LA PRESERVATION

LE TRAITEMENT THERMIQUE
Modification de la structure interne du bois par haute température.
Les procédés de traitement thermique consistent à placer les bois 
dans des fours où la température est portée entre 190°C et 210°C, 
dans une atmosphère ambiante modifiée et adaptée pour éviter la 
combustion du bois. Il existe plusieurs procédés, en particulier le «
bois rétifié » ou « traité haute température ». L'amélioration de la 

durabilité est fonction des essences de bois.
Ce procédé présente une alternative intéressante à l'utilisation de 
bois tropicaux grâce à la teinte brun foncé qu'il confère au bois.
Le bois traité perdant de sa résistance mécanique, le traitement 
thermique est réservé exclusivement aux bois non structuraux 

(bardage, clôture).



LA PRESERVATION

LE TRAITEMENT OLÉOTHERMIQUE
Protection par des bains d'huile à haute 

température.
Le procédé de traitement oléothermique consiste à
tremper les bois, éventuellement humides, dans des 
bains successifs d'huile chaude d'origine végétale
sous pression atmosphérique. Ces procédés sont 
en cours de développement. Ils présentent 
l'avantage de stabiliser les bois et d'améliorer leur 
durabilité avec des produits respectant les 
exigences environnementales.



Les systèmes structurels

Murs à ossature bois (majoritaire)

Le poteau poutre, le bois empilé…



ORIGINES CERTIFIEES



STOCKAGE DU CO2

1 m3 de bois = 1 tonne de CO2

1 maison de 100m2 SHAB = 22 tonnes de CO2 
stockés, soit ~200 000 Km parcourus en voiture



ENERGIE GRISE



ET EN FIN DE VIE ?

-Réemploi
-Recyclable

-Valorisation énergétique



Récolte de 60 % de l’accroissement biologique

= DISPONIBILITE de bois dans une forêt en 
croissance

LA FORÊT Bretonne
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La filiLa fili èère re forêtforêt --boisbois en Bretagne en Bretagne 
::

23 000 emplois

Secteur forestier : 500 emplois
Gestion des forêts
Travaux sylvicoles

Exploitation forestière

1ère transformation du bois : 1 830 emplois
Scieries et fabrication d’emballages bois

2ème transformation du bois : 19 600 emplois
Charpente – construction bois

menuiserie - Ameublement
Agencement
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