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La gestion de l’eau dans 
l’entreprise

La gestion de l’eau à l’échelle de la parcelle
Exemple du Siège de la Communauté d’Agglomération du Pays de Vannes

Historique 
Démarrage des études de programmation : 2ème semestre 2004

� réalisation d’une fiche de synthèse regroupant les enjeux environnementaux 
du MOA

« Eau

Plusieurs points devront être traités lors du présent projet à savoir :
– robinets d’arrêt en amont de chaque appareil.
– mise en place de compteurs volumétriques.
– WC double touche + urinoir avec presto 
– limiteurs de débit

– réducteur de pression pour atteindre une pression optimale.
– récupération des eaux de pluie et complétée par le réseau AEP avec disconnecteur

(vers la cuve).
Concernant la gestion des eaux pluviales sur la parcelle, le Maître d’ouvrage souhaite 
limiter les surfaces imperméables au niveau des parcs de stationnement. »

� lancement du concours de MOE 1er semestre 2005
� études 2005-2006
� travaux 2007- livraison avril 2008



Plan Masse

Noue Paysagère



Prairie de Surverse

Stabilisé renforcé



Mélange terre-pierre

Système de récupération d’eau pluviale

Toiture terrasse classique : 540m²Toiture terrasse végétalisée : 125m²

Collecte des eaux pluviales



Système de récupération d’eau pluviale

Stockage des eaux pluviales

Distribution des eaux pluviales

Stockage dans cuve béton de 10 m3 Distribution avec système de disconnection

Bilan 
Consommations depuis Avril 2008
Pour l’ensemble des wc et urinoirs

- Eau de pluie : 181 m3 (environ 89% pour wc ou 60% des besoins globaux)

- Eau du réseau AEP : 23 m3

Pour les autres équipements :
- Eau du réseau AEP : 98 m3

PM :
bâtiment de 1300m²
42 postes de travail 
8 000m² de parcelle
utilisée 


